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® CARATTERISTICHE PRINCIPALI: ® CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES:
@ MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS: ® CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
® TECHNISCHE DATEN: @ ESPECIFICACOES TECNICAS PRINCIPAIS:
@ VERSIONE STD. TAPPETO IN GOMMA
@ STD. VERS. WITH RUBBER WORK CONVEYOR
@ STD. GUMMI-MULDENBAND
@ VERSION STD. AVEC TAPIS EN CAOUTCHOUC L 80 L 65 L90 L 100 L1110 k130
@ VERSION STD. CON CINTA DE CAUCHO
@ VERSAO STD. COM TAPETE ROTAT. DE BORR.
B : @ TURBINE
. : @ BLASTWHEEL UNITS
@ SCHEUDERRADER n° 1 1 1 2 2 2
o] @ TURBINES
A ® TURBINE
- @ NUMERO DE TURBINAS
o 8 @ POTENZA DI OGNI TURBINA HP 3.0 55 75 10.0 10.0 15.0
@ BLASTWHEEL MOTORS, EA.
i ® MOTORLEISTUNG PRO SCHLEUDERRAD
] @ PUISSANCE MOTEUR DE CHAQUE TURBINE
H @ POTENCIA DE CADA TURBINA
: @ POTENCIA DO MOTOR DA TURBINA CADA kW, 2.2 40 55 7.5 7.5 11.0
s D @ POTENZA TOTALE INSTALLATA HP 4.2 7 ) 1.6 28,5 33.0 43,0
@ TOTAL INSTALLED HORSEPOWER .
@ INSTALL. MOTORLEISTUNG TOTAL kW 3.1 5.1 8.6 21.0 24.3 31.6
@ PUISSANCE TOTALE INSTALLEE
@ POTENCIA TOTAL INSTALADA il - ot e e 2 het
@ POTENCIA TOTAL INSTALADA kW 0.4 16 23 23 3.1 11.3
@ POTENZA TOTALE ASSORBITA
® MAX. POWER REQUIREMENT kW 3.9 6.0 8.1 20.4 21.0 29.6
® MAX. LEISTUNGSAUFNAHME
@ PUISSANCE TOTALE ABSORBEE
©® POTENCIA TOTAL ABSORBIDA kW 0.3 1.4 1.7 2.0 28 9.9
- @ MAX. POT. ELECTR. NECESSARIA
RS " e e :
e e - A 2700 mm 3900 mm 4080 mm 5300 mm 5500 mm 5500 mm
P ® DIMENSIONI MASSIME 8'-105/16" | 12'-95/8” | 13-45/8" |17-411/16" | 18'-09/16" | 18'-09/16"
D'INGOMBRO
@ OVERALL LAYOUT
DIMENSIONS 5 1485 mm 3505 mm 3950 mm 5000 mm 5725 mm 6035 mm |
:',‘Dﬁlﬁ‘ﬂ)éﬁsﬁgﬁ"s"ﬁgﬁfESSUNG 581/2” 11°-6" 12'-111/2” | 16'-47/8” | 18-93/8" | 19'-99/16"
D’ENCOMBREMENT
@ DIMENSIONES TOTAL
® ATRAVANCAMENTO c 1530 mm 3595 mm 3658 mm 4315 mm 5060 mm 5060 mm
60 1/4” 11°-9 1/2” 190" 14-17/8” | 16-71/4” | 16-7 1/4”

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
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® Le granigliatrici “CM” della serie a tappeto,
possono essere fornite per I'utilizzo con numero-
si tipi di abrasivo quali: acciai, ghise, leghe non
ferrose, graniglie minerali, vegetali e plastiche.
Sono inoltre disponibili anche nelle versioni per
sterratura.

® The “C.M.” tumble-blast-range can be sup-
plied for operation with numerous types of abra-
sives including steel, glass beads, nylon, cast
iron and organic media and also in core K.O. ver-
sions.

@ Die Schluederrad-Strahlmaschinen “C.M.” der
Serie mit Gummimuldenband kénnen fiir die
Verwendung von zahlreichen Strahimitteln gelie-
fert werden, wie Stahl, GuBeisen,
NE-Legierungen, Metallsand, Pflanzliche und
Kunststoffgranulate. Sie sind auch in Ausfiihrung
zum Entkernen erhéltlich.

@ Les grenailleuse “C.M.” de la série a tapis, peu-

vent étre fournies pour une utilisation avec de
nombreux types d’abrasifs tels que: aciers, fontes,
alliages non ferreux, grenailles minérales, végéta-
les et plastiques. Elles sont également disponibles
dans les versions pour le décochage.

® Las granalladoras “C.M.” de la serie a tapiz,
pueden ser suministradas para la utilizacién con
numerosos tipos de abrasivos como: aceros,
hierro fundido, aleaciones no ferrosas, granallas
minerales, vegetales y plasticas. Son también di-
sponibles en las versiones de desarenado.

® As maquinas para decapagem “C.M.” da série
de tapete rotativo, podem ser fornecidas para a uti-
lizagdo de numerosos tipos de abrasivos, tais co-
mo: granalha de ago, de ferro, de ligas ndo ferro-
sas, esferas de vidro, nylon e ainda abrasivos orga-
nicos. Tambem sédo disponiveis nas versées “Core
Knok Out”.




